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DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

NOUVELLE GENERATION DYNAPRO TIPMATIC
SOFT-CLOSE 1.2

Dynapro Tipmatic Soft-close - une ouverture sans poignée et une fermeture FONCTIONS MISES A JOUR
en douceur optimales ! Avec la nouvelle génération de produits Grass Tipmatic
Soft-close, le systeme éprouvé a été optimisé et complété par d'autres fonc-
tions. Le systéme peut étre déclenché par une légere impulsion ou fermé avec
vigueur. NOUVEAU ! En la fermant par une pression jusqu'a la butée, I'unité d'ouverture

Tipmatic Soft-close est tendue et réactivée. * Réduction du point mort

* Optimisation du niveau sonore

* Fermeture par pression
* Fermeture apres une courte course

La course d'ouverture nécessaire a la fermeture a ainsi pu étre nettement

réduite, ce qui a permis d'améliorer le confort d'utilisation. Le point mort s'en DISPONIBILITE

trouve également réduit. Les nouveaux composants ont en outre permis d'opti-

miser le niveau sonore. Commande : & partir de Juin 2023
Livraison : a partir de Aolt 2023

Large zone de déclenchement grace a la
barre de synchronisation. Montage sans
outil, sans piece supplémentaire.

Réglage de la profon-
deur sans outil. Faible
jeu de fagade minimal
de 2,5 mm.

Réduction du point
mort.Optimisation
du niveau sonore.

Fermeture par une
Réglage en 3 étapes pression jusqu'a la
de la force d'éjection. butée.

Fermeture aprés une
courte course d'ouver-
ture.
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INSTRUCTIONS DE COMMANDE

INFORMATIONS PRODUIT JANVIER 2023
DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Dynapro Tipmatic Soft-close Dynapro Tipmatic Soft-close SdB
Kit : Unité et activateur j’. Kit : Unité et activateur
Une piéce a gauche/a droite 4’% Une piéce a gauche/a droite

A clipser

N° d'article

e darick
Salle de

bains A clipser
Dynapro Tipmatic Soft-close

Dynapro Tipmatic Soft-close SdB
Eléments individuels é/ Eléments individuels

F134141362 | 607

F134141364 | 607

F
R 1
A clipser

| Ncdarticle |
| F134141363 | 215 Sg”‘?de ‘ A clipser F134141365 |213
ains
INFORMATIONS DE DEREFERENCEMENT

Dynapro Tipmatic Soft-close
Kit : Unité et activateur

Dynapro Tipmatic Soft-close
Une piéce a gauche/a droite

éf Eléments individuels
F

w%
| N°darticle | —
| A clipser | F134109323 | 607

A clipser | F134109324 |213

Dynapro Tipmatic Soft-close SdB
Kit : Unité et activateur

Dynapro Tipmatic Soft-close SdB
7 Eléments individuels
Une piéce a gauche/a droite '

N | N°dartick
Salle de Salle de
. A clipser F134136510 | 607 X A clipser F134136673 | 213
bains bains

Unité d'emballage (UE) :
213 = 25 piéces dans le carton
607 =10 piéces dans le carton

INSTRUCTIONS DE PLANIFICATION

Dimensions de montage

Découpe de la barre de synchronisation

LWS = (LWK - 42)*9,

- max 16 min. LWS = 226 mm LWK - 216
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270-320 | 248 | 265
350-750 | 283 | 300
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