
LONGUEUR DU MÉLAMINÉ
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L - 54mm
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H    40mm (avec lame ressort)

panneaumiroir

PROFIL POIGNÉE
mélaminé    1mm

mélaminé     28mm

panneau

Largeur mélaminé     4mm
Hauteur mélaminé     4mm

RELEVÉ DES CÔTES DU LOCAL D'IMPLANTATION

• Profil en aluminium
• Pour panneaux de 19mm

-Roue anti-déraillement Ø40
-Roulement étanche de précision qui permet un coulissement silencieux
-Dimension maximale du vantail (2 roues): hauteur 2600 mm largeur 1200 mm

GUIDE SUPÉRIEUR

GUIDE SUPÉRIEUR

PROFIL FINITION BAS

• rail bas
L   1mm

• rail haut
L   1mm
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TABLEAU  DE  CALCUL  POUR  PANNEAUX  DE  19mm
H    53mm (avec amortisseur)

mélaminé     28mm
TRAVERSE

panneau

TRAVERSE

HP

FAÇADES JAPONAISES

93mm
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AMORTISSEUR
OU LAME RESSORT
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19mm

1 TRAVERSE 2 TRAVERSES 3 TRAVERSES 4 TRAVERSES
CALCUL

SPÉCIFIQUE

HP HR

HR

HR

19mm

4 + 15mm

TRAVERSE

MIROIR

14mm

LONGUEUR
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HP (LONGUEUR PANNEAU) = 

LP (LARGEUR PANNEAU)  = 

HR = HP-1,5 HR = HP-3 HR = HP-4,5 HR = HP-6
2 TRAVERSES

HR (LONGUEUR DE REMPLISSAGE) =

LR (LARGEUR DE REMPLISSAGE) = LP 

TRAVERSE INTERMÉDIAIRE = LP - 28mm

DÉBIT DU MIROIR
- LONGUEUR = HR - 4mm

- LARGEUR = LP - 4mm

HP - (1,5mm x NOMBRE DE TRAVERSES)

NOMBRE DE PANNEAUX

HAUTEUR DU
BANDEAU

À PRÉCISER
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NOTICE DE FABRICATION

AVEC LE SYSTÈME                 FAITES
VOUS MÊME VOS FAÇADES JAPONAISES
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