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ITA

IMPIEGO: Carrello per cancelli autoportanti

TIPO: Carrello a 5 ruote con base e corpo unico con molle

FISSAGGIO: Utilizzare 4 tirafondi CG-348M16 o opportuni tasselli (en-
trambi non forniti). Per le dimensioni del basamento in calcestruzzo
vedere tabella allegata.

MATERIALE: Acciaio Zincato elettroliticamente.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Cuscinetti e ruote.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

FRA

UTILISATION: Chariot pour portails autoportants

TYPE: Chariot a 5 roues avec base et corps unique avec ressorts

FIXAGE: Utiliser 4 tire-fond CG-348M16 ou des chevilles appropriées (les
deux non-fournis). Pour les dimensions du socle en béton voir le tableau
annexé.

MATIERE: Acier Zingué électrolytiquement.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Coussinets et roues.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(GS-150.5M (GS-150.5M
PESO PEZZ0 3.9Kg POIDS PIECE 3,9Kg
PORTATA (Peso massimo sull'asse) 700 Kgf PORTEE (Poids maximum sur |'axe) 700 Kgf
CADENZA MANUTENZIONI FREQUENCE ENTRETIENS
CONDOMINIO CONDOMINIO MAISON IMMEUBLE IMMEUBLE
CASAPRIVATA AZIENDA MAGAZZIN <20 UNITA' > 20 UNITA' PARTICULIER ENTREPRISE DEpoT <20 UNITES > 20 UNITES
2 ANNO* 2 ANNO* 1ANNO* 6 MESI* 6 MESI* 2 ANS* 2 ANS* TAN* 6 MOIS* 6 MOIS*
Verificare lita e integrita dei carrelli. Vérifier le bon foncti et le bon état des chariots.
Pulire la zona inferire di contatto tra ruote e binario Nettoyer la zone inférieure de contact entre les roues et le rail
Verificare che i carrelli siano solidali conil b in calcestruzzo Vérifier que les chariots soient solidaires du socle en béton
*Lo schema riportato & relativo ad un ambiente di lavoro normale (non ambiente marino 0 aggressivo). * Le schéma se rapporte a un milieu de travail normal
(pas un milieu marin ni particulié agressif).
EN ESP

USE: Carriage for cantilever gates

TYPE: Carriage with 5 wheels, base and monobloc body with springs
FIXING: Use 4 anchor bolts CG-348M16 or suitable plugs (both not sup-
plied). For the dimensions of the concrete base, see the enclosed table.
MATERIAL: Electrogalvanised steel.

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Bearings and wheels.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

USO: Carro para cancelas auto-sustentadoras

TIPO: Carro de 5 ruedas con base y cuerpo tnico con muelles

FIJACION: Utilizar 4 tirafondos CG-348M16 o bien oportunos tacos (am-
bos no en dotacién). Para las dimensiones del basamento de hormigén
véase tabla adjunta .

MATERIAL: Acero Galvanizado por electrolisis.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala .

PARTES SUJETAS A DESGASTE: Cojinetes y ruedas.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.

DE

GEBRAUCH: Wagen fir selbsttragende Tore.

TYP: Wagen mit 5 Rollen mit Basis und Gehdause in einem Stlck und
Federn.

ANBRINGUNG: Mit 4 Ankerbolzen Typ CG-348M16 oder geeigneten
Diibeln befestigen (beide nicht mitgeliefert). Die Abmessungen vom
Unterbau aus Beton kénnen der beiliegenden Tabelle entnommen
werden.

WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Lager und Rollen.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

TECHNISCHE DATEN

(GS-150.5M
STUCKGEWICHT 3.9kg
TRAGKRAFT (Hochstgewicht auf Achse) 700 kgf
WARTUNGSPLAN

WOHNHAUS WOHNHAUS
WOHNHAUS FIRMA LAGER <20 WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
2 JAHRE* 2 JAHRE* 1JAHR* 6 MONATE* 6 MONATE*
Die Funktionstiichtigkeit und Unversehrtheit der Wagen priifen.
Die Kontaktflache von Rollen und Schiene sauber machen.
Sicherstellen, dass die Wagen fest mit dem Unterbau aus Beton verbunden sind.
* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nicht in der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi

RUS

MPUMEHEHWE: Tenexka Ana camoOHecyLnx BOPOT.

TWUN: Ponukosas Tenexka - 5 pONMKOB, OCHOBaHNE 1 KOPMYC - MOHO-
610K C Npy>KUHaMW.

KPEMNEHWE: WUcnonb3oBaTb 4 aHKepHbix 6onta CG-348M16 unu co-
OTBETCTBYIOLUME BKNAAbIWMN (HE OAVNH U3 HUX He BXOAWT B KOMMNEKT).
VHpopmaumio o pasmepax 6eToHHOTo dyHAamMeHTa, CMOTpeTb B Npu-
naraemoin Taénuue.

MATEPWUAJT: OumHKoBaHHas CTaib METOAOM 3NeKTPonmn3a.
MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb Kak »efe3Hblii MaTepuan Ha OCHOBe
[eNCTBYI0LLEro 3aKOHOAATENbCTBA CTPaHbl MOHTaXa BOPOT.

DETANW, CKNOHHDIE K 3HOCY: MoawmnH1K 1 ponnku.
MPELYNPEXAEHWNSA: Mpown3soguTens, Npy BO3HNKHOBEHWN HEOOXOAMN-
MOCTW, OCTaBNAET 3a COOOM NPaBO N3MEHEHATb XapaKTePUCTVKM n3fe-
nna 6e3 npeaBapuTenbHoro ysefomneHua. lMponssoguTens He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3@ BHECEHWE MOMHbIX WU YaCTUYHBIX M3MEHEHU B
KOHCTPYKLMIO N3fenus, AeNCTBUTENbHbIMM CUMTAIOTCA TONbKO Te Aei-

Tuttel fie,idisegnitecnici

WG OF PRRT CGS;;SKOQ‘SM CARACTERISTICAS TECNICAS CTBWA, KOTOPble GbIAY BbINMOMHEHDI KBAMGULIMPOBAHHBIM NEPCOHANOM
L0RD-BEARING CAPACITY (Max. weight i— GS-150.5M 1 B COOTBETCTBIM C YCTAHOBIEHHbBIMU NPABUIAMU MOHTaXa.
on axis) __PESOPIEZA 3.9Kg TEXHVYECKVE XAPAKTEPUCTVIKM
MAINTENANCE FREQUENCY CARGA UTIL (Peso maximo sobre el eje) 700 Kqf (GS-150.5M
CONDOMINIUM CONDOMINIUM CADENCIA MANTENIMIENTOS BEC T EAVHMLIbI 39K
PRIVATEHOME | BUSINESS WAREHOUSE <20UNITS > 20 UNITS , INMUEBLEEN | INMUEBLEEN TATPVA (Maﬂm, :le( o0 70 Kgf
2YEAR® 2YEAR® 1YEAR* 6 MONTHS* 6 MONTHS * CASA PARTICULAR EMPRESA ALMACEN CONDOMINIO CONDOMINIO TEPHOUHHOCTD TEXOBCTYRVIBAHA
Check the functionality and integrity of carriages. _ _ _ <20 UNIDADES > 20 UNIDADES YACTHbII KUnoi Jom KINoM oM
Clean lower area of contact between wheels and rail 2ANOS* 2ANOS* TANO* 6 MESES* 6 MESES™ JIom (IPEANPUATHE CKTAL 20 KBAPTUP 20 KBAPTUP
Make sure the carriages are integral with the concrete base Verificar funcionalidad e integridad de los carros. 2 [0IA* 2 10IA 1100 6 MECALIEB 6 MECALIEB
*The scheme refers to a normal workplace Limpiar la zona inferior de contacto entre ruedas y via YbenuTbea B TH M UENIOCTHOCTU TeNlexek.
(not marine or particularly aggressive environments). Verificar que los carros sean solidarios con el basamento de hormigdn TIpOHHCTHTb HILKHIOIO YaCTb 30Hbl COMPHKOCHOBEHYIA PONKOB € Han
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo (no ambiente marino o agresivo). YBeAMTbCA B ECTKOM TeNlexKeK Ha GETOHHOM O

*TlapameTpbl AaHHO/ TaBNVLIbI NPEAYCMOTPEHbI ANA HOPMAbHOTO PaGoYero noMeLLeHMs
(He ;1A 06ekToB B6NM3M MOPA WM C ADYTMIU arpecCHBHbIMY GaKTOpamh).

teautori

lerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesuldirittod'autore, delladittaFratelliComunello Spa.Tuttigliutilizzinonesp

nop iitigiudizialmente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.



HTCH

(GS-150.5M (FImax=700 Kg (=0,20m) WITH (GS-245M

A=2,5m A=3m A=3,5m A=4m A=4,5m

I (m) 1(m) I (m) I (m) 1 (m)
WEIGHT (K0 T e [ #B | Fa [ Fi | FB | FA | FH | 7B | FA | Fi | 78 | FA | i | FB
(m) | (m) | (m) | () | (m) | (m) | (m) ] (m) | (m)]|(m)](m)]m)](m)](m)](m)

- 040 0,40 0,50 0,50 0,60
090]0,60]0,60[1,00[0,60[0,60]1,10]0,60] 0,60 [ 1,10 0,60[ 0,60 1,20 ] 0,60] 0,60

s 040 0,50 0,60 0,70 080
1,00]0,60[0,60]1,10[0,60]0,60] 1,20 0,60 0,60 1,30] 0,60 [ 0,60 1,40[ 0,60] 0,60

50 050 0,60 070 030 090
1,10]0,60[0,60]1,20[0,60]0,60]1,30]0,60] 0,60 1.40T0,60[0,60] 1,50  0,60] 0,60

s 0,60 070 030 1,00 1,10
1,20J0,60[0,60]1,30[0,60]0,60] 1,40 0,60 0,60 1,60]0,60[0,60] 1,70 0,60] 0,60

0 070 090 1,00 1,10 130
130]0,60[0,60]1,50[ 0,60]0,60]1,60]0,600,60[ 1,70]0,60[0,60] 1,90 0,60] 0,60

25 090 1,00 1,20 130 1,50
1,40]0,60]0,60 /1,60 0,60[0,60[ 1,80]0,60]0,60] 1,90[ 0,60 0,60[2,10]0,60] 0,60

20 1,00 1,20 130 1,50 1,70
1,60]0,6070,60[1,80]0,60]0,60[ 1,90 0,60] 0,60 | 2,10] 0,60 [0,60[ 2,30] 0,60] 0,60

s 110 130 1,60 1,80 2,00
1,70]0,60] 0,60/ 1,90] 0,60 0,60[ 2,20 0,60] 0,60 | 2,40 ] 0,60 [ 0,60 2,60[ 0,60] 0,60

0 130 1,60 1,80 2,10 230
1,90]0,60[0,60]2,10[ 0,60]0,60] 2,40 [0,60] 0,60 2,70 0,60[0,60] 2,90[ 0,60 0,60
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ITA

IMPIEGO: Monorotaia per cancelli autoportanti.

TIPO: Monorotaia per carrelli in acciaio.

FISSAGGIO: A saldare sotto il montante inferiore del cancello.
MATERIALE: Acciaio.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese diinstallazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Superfici di contatto tra binario e ruote
carrelli.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si sequono le modalita di installazione
eseqguite da personale qualificato.

FRA

UTILISATION: Monorail pour portails autoportants,

TYPE: Monorail pour chariots en acier.

FIXAGE: A souder sous le montant inférieur du portail.

MATIERE: Acier.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Surfaces de contact entre le rail et les roues
des chariots.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

DE

GEBRAUCH: Einschienenbahn fiir selbsttragende Tore.

TYP: Einschienenbahn fiir Wagen aus Stahl.

ANBRINGUNG: Zum Anschweilen unter dem unteren Trager vom Tor.
WERKSTOFF: Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Kontaktflichen zwischen Schiene und Rollen
vom Wagen.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behilt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafuirhalten ohne Vorankiindigung
zu dndern. Der Hersteller haftet nicht fir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Gliltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-

EN

USE: Monorail for self-supporting gates.

TYPE Monorail for carriages in steel.

FIXING: For welding under the lower upright of gate.

MATERIAL: Steel.

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Surfaces of contact between rail and carriage
wheels.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice, The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and

ESP

USO: Mono-carril para cancelas auto-sustentadoras.

TIPO: Mono-carril para carros de acero.

FIJACION: A soldar por debajo del montante inferior de la cancela.
MATERIAL: Acero.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: Superficies de contacto entre las vias y
las ruedas de los carros.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto seguin sus propias exigencias.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES gefiihrt worden ist.

(G5-345M (G5-345P (65-345G (GS-345M (G5-345P (G5-3456 TECHNISCHE DATEN
PESO AL METRO 6,08 Ko/m 11,66 Ka/m 22,33 Kg/m POIDS AU METRE 6,08 Kg/m 11,66 Ka/m 22,33Kg/m (GS-345M (GS-345P (653456
(GS-350.5M (GS-350.5P (G5-350.56G (G5-350.5M (G5-350.5P (G5-350.56 GEWICHT PRO METER 6,08 kg/m 11,66 kg/m 22,33 kg/m
CARRELLI (G5-350.8M (G5-350.8P (65-350.80 CHARIOTS (65-350.8M (G5-350.89 (65-350.86 (65-3505M (€5.350.5P (65.350.56
ABBINATI (G5-250.5M (6S-250.5P (G5-250.5G ASSORTIS (65-250.5M (GS-250.5P (65-250.56 (65-350.8M (65-350.8P (65-350.8G
(G5-250.8M (6S-250.8P (G5-250.8G (65-250.8M (GS-250.8P (65-250.86 PASSENDE WAGEN (65-250.5M (6S-250.5P (65-250.5G
(GS-150.5M (G5-150.5P (G5-150.5G (65-150.5M (GS-150.5P (65-150.5G 65-250.8M (65-250.8P (65-250.8G
(G5-245M (65-245P (GS-245G (GS-245M (G5-245P (G5-245G (GS-150.5M (G5-150.5P (65-150.5G6
PESO AL METRO 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 2233 Kg/m POIDS AU METRE 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 2233Kg/m (GS-245M (65-245P (652456
CARRELLI ABBINATI (GS-1505M (GS-150.5P (G5-150.5G (CHARIOTS ASSORTIS (6S-150.5M (GS-150.5P (6S-150.5G GEWICHT PRO METER 6,08 kg/m 11,66 kg/m 22,33 kg/m
CADENZA MANUTENZIONI FREQUENCE ENTRETIENS PASSENDE WAGEN 65-150.5M G5-150.5P (G5-150.5G

CONDOMINIO CONDOMINIO MAISON IMMEUBLE IMMEUBLE
CASAPRIVATA | AZIENDA MAGAZZINO <20 UNTY > 0UNITY PARTICULIER ENTREPRISE Depor <UNTES | >20UNITES MATTONGSPLAN TS TS
2JANNO* | 2ANNO® 2 ANNO 1ANND* TANNO* 1M 25 2AN5° AV 1A WOHNHAUS FIRMA LAGER <20WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
Pulire i i lembi inferiori dell i Nettoyer lintérieur des bords inférieurs du monorail 2 JAHRE* 2 JAHRE* 2 JAHRE* 1 JAHR* 1 JAHR*
Verificare I'assenza di deformazioni sul corpo. Verificare le saldature. Vérifier 'absence de déformations sur le corps. Vérifier les soudures. Diel ite der Unterkante der Finschienenbahn sauber machen.
*Loschema riportato é relativo ad un ambiente di lavoro normale *Le schéma se rapporte & un milieu de travail normal Den Kirper auf le Verfc ieren. Die SchweiBnahte priifen.
(non ambiente marino o parti aggressivo). (pas un miliew marin ni partiulie agressif). *Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nicht in der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi

RUS

NPUMEHEHWE: Hanpaenawowana Ana caMoHecyLuX BOPOT.

TWIM: Hanpaenawowwan Ana Tenexek Us cranm

KPEMNEHWE: Mpueaputb Nof HUAKHIOKO CTOKY BOPOT.

MATERIALE: Cranb.

MEPEPABOTKA: MepepaboTath, Kak #enesHblii MaTepyuan Ha OCHoOBe
[leACTBYIOLLEro 3aKOHO/aTeNbCTBa CTPaHbl MOHTaXa BOPOT.

JETANW, NOABEPAKEHHbLIE M3HOCY: noBepXHOCTH CONPUKOCHOBEHWA
penbc ¥ PONUKOB TENEKKK

MPEAYNPEX AEHUA: MpownseoanTens, npy BO3HUKHOBEHWW Heobxoaw-
MOCTW, OCTaBNAET 3a COBOM NPaBO U3MEHEHATb XapaKTEPUCTUKK U3ae-
nua 6e3 npefBapuUTeNbHOTO yBefomieHWs. [pousBoauTeNb He Hecet

T El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del ¢
the declared performance values are valid only if the installation proce-  producto y las prestaciones declaradas son vélidas sélo si se siguen lag ~ OTBETCTBEHHOCTD 33 BHECEHME TOMHBIX WM HACTUMHDIX USMEHEHNN B
W C | dures are carried out by qualified personnel. modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado. KOHCTPYKUHIO N3ACNUA, AGUCTBUTENEHEIMIA CUNTAIOTCA TONBKO Te Ael-
\\ ,/ T CRCTERSTIES RSO TS CTBUSA, KOTOPble bl BbINONHEHb! KBaNUGULMPOBaHHBIM NEPCOHANoM
W\ r —l iy 1 B COOTBETCTBUM C YCTAHOBIEHHBIMW NPaBUNaMin MOHTaMa.
r o\ J) 34N BRI (G346 [ (65345 (653456 Y P
1 WEIGHT PER METRE 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 22,33Kg/m PESO POR METRO 6,08 Kg/m 11,66 kg/m 22,33 Kg/m TEXHUHECKHE XAPAKTEPHCTHEM
A (G5-350.5M (653505 (6535056 (65-350.5M (653505 (6535056 (G5-345M (65-345p (65-3456
(GS-350.8M (65-350.8° (65-350.86 CARRGS (65-350.8M (65-350.8P (65-350.86 BECHA METP 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 2,33 Kg/m
COMBINED CARRIAGES (G5-250.5M (G5-250.5P (65-250.56 ACOPLADOS (65-250.5M (GS-250.5P (65-250.56 (G5-350.5M (G5-350.5P (65-350.56
(G5-250.8M (65-250.8P (65-250.86 (65-250.8M (6S-250.8P (65-250.86 COBMECTHMBIE (G5-350.8M (G5-350.8P (65-350.86
(GS-150.5M (G5-150.5P (GS-150.56 (G5-150.5M (GS-150.5P (65-150.56 TENEXKH (65-2505M (G5-250.5P (65-250.56
& (GS-245M (GS-245P (G5-245G (GS-245M (GS-245P (G5-2456G (65-250.8M (GS-250.8P (65-250.86
At (frewm| Code (A B CIHS)L = WEIGHT PER METRE 608Kg/m 11,66 Kg/m 12.33Kg/m PESO POR METRO 608Kg/m 11.66Kg/m 233kg/n (65-150.5M (GS-150.5P (65-150.56
COMBINED CARRIAGES (GS1505M (G5-150.5P (GS-150.56 CARROSACOPLADOS | (65-150.5M (G5-150.5P (65-150.56 (GS-245M (G5-245P (G5-2456
cosaish | mini | toeoroos [ 4g |68 | 23 | 68 |35 [300] 1 18,25 MAINTENANCE FREQUENCY CADENCIA MANTENIMIENTOS BECHA METP 6,08 Kg/m 11,66 Kg/m 2,33Kg/m
" COBMECTAMBIE TENEAKKI
COSusM | minl | toxored | 48 ) 68 | 13| 66 |35 1600 1 | 3650 PRIVATE HOME BUSINESS WAREHOUSE CONDOWI'EM mmf}m'ﬁ” CASAPARTICULAR | EMPResh | auwacen | MWMUEBLE B%I(D%DBOM'N'O INNUEBLE mfgﬂgﬂm (G5-150.5M (Gs-150.5 (65-150.56
cesawp | ile | toeoroos  [o65[100] 33 [ 89 [ 5 [3000] 1 35,00 <X >0 <20 >
» 2YEAR® 2VEAR* 2VEAR* 1YEAR® 1YEAR® 2 ARDS* 2AN05* | 2AR0S* 1AR0* 1AR0* TIEPHOIMHOCTb TEXOBUY KHBAHUA
cos-245P | ile | 1omorozs | 665( 100 33 [ 89 | 5 [ev00| 1 7000 — . . L : TACTHEI WATOR 0N KITOR oM
cos 2456 | big Jys— 9 120 | 38 | 140 | 6 |3000 1 7,00 | Clean inside lower edges of monorail Limpiar internamente los bordes inferiores del mono-carril MPEATPUATHE KD il i
ceszs6] b o 12038 1% 5 oo p 13‘1'00 Check forany d on body. Check welds. Verificar la ausencia deformaciones sobre el cuerpo. Verificar las soldad HUM‘ - <0 '““EE”P <0 KBaTHp
9 1007026 t *The scheme refers to a normal workplace *Hl presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo 20008 20004 21004 1108 - 1ron
(not marine or particularly aggressive (no ambiente marino o especialmente agresivo). TIpouwCTHTY BHYTDH Kpaes
CGS-M5H| mini | 10207004 001 | 48 | 68 | 23 | 68 | 3,5 [3000 1 18,25 YGenuTnca B oTcyTCTBMH Aedop Ha kopnyce. [1poBepHTb BaPOUHbIE LIBbL.
COS245H| mini | tozo7o24 o1 | 48 | 68 | 23 | 68 | 35 (6000 1 36,50 PAMETPbI /13HHOM TaBNMLbI M PeHbl A5 HoJ pabouero
cessp | litle | 1ozovoos oo | 66,5 | 100 | 33 | 89 | 5 |3000 7 35,00 (e A 06bexTOR BONMIM MODA MM € ADYTMM ATpeCCHBHBIM GaKTOpaMM)
C68-245P | ittle | fozeroes 601 |66,5) 100 | 33 | 89 | 5 |6000 1 7000
COS-M56 b?g 10207014 001 | 98 | 140 38 | 14D | 6 |3000 1 67,00 Tuttelefotografie,idisegnitecnicielerelativespecifiche devonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadalle normesuldirittod autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp itigiudizi Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie
CE8-M56 big 10207026 001 | 98 | 140 | 38 | 140 | 6 |6000 1 13400 le migliorie necessarie senza alcun preavviso. Al pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunelio Spa and they are defended by rules of copyright. All uses not expressly aurhonzed will be legal/y prosecuted. Product specification are subjected ta change without notice.
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SEZ A-A

h 4
Art. @deADlM%@@

230-25 | 11301005 001| 34 | 025 | 63 | M14 2 20 2,50
230-30 | 11301010 001| 40 | @30 | 74 | M16 24 20 3,70
230-40 | 11301015 001| 58 | @39 | 98 | M16 24 20 530
230-41 | 11301017 001| 43 | 041 | 74 | M6 24 20 4,40
230-42 | 11301020 001| 58 | @42 | 98 | M16 24 20 550

ITA

IMPIEGO: Rullo di scorrimento.

TIPO: Oliva in nylon.

FISSAGGIO: A fissare su un‘apposita piastra guida con dado e contro-
dado.

MATERIALE: Corpo in acciaio zincato elettroliticamente e rullo in nylon.
RICICLO: Smaltire il corpo come materiale ferroso e il rullo come mate-
riale plastico secondo le leggi vigenti nel paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Oliva.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato. Il rullo non ha funzione di portata, do-
vendo solo guidare I'anta in verticale durante il suo moto di scorrimen-
to. Esso deve solamente poter resistere a piccoli urti o sbilanciamenti
improvvisi dell'anta (colpi di vento, urti leggeri).

FRA

UTILISATION: Rouleau de coulissement.

TYPE: Rouleau en nylon.

FIXAGE: A fixer sur une platine guide appropriée avec écrou et contré-
crou.

MATIERE: Corps en acier zingué électrolytiquement et rouleau en nylon.
RECYCLAGE: Eliminer le corps comme matériel ferreux et le rouleau
comme matiére plastique selon les lois en vigueur dans le pays d‘ins-
tallation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Rouleau.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié. Le rou-
leau ne fait pas fonction de portée, vu qu'il doit uniquement guider la
porte verticalement pendant son mouvement de coulissement. Il doit
seulement pouvoir résister a de petits chocs ou déséquilibres imprévus

DE

GEBRAUCH: Laufrolle.

TYP: Laufrolle aus Nylon.

ANBRINGUNG: An passender Fiihrungsplatte mit Mutter und Gegen-
mutter befestigen.

WERKSTOFF: Gehéuse aus elektrolytisch verzinktem Stahl und Rolle
aus Nylon.

RECYCLING: Entsorgung vom Gehéuse als Eisenschrott und von der
Rolle als Plastik nach Vorgabe der am Installationsort geltenden Ge-
setzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Laufrolle.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal
ausgefiihrt worden ist. Die Rolle ist nicht tragend, sondern dient nur
als vertikale Fiihrung fir den Torfliigel beim Verschieben. Sie muss

CARATTERISTICHE TECNICHE de la porte (coup de vent, légers chocs). deshalb nur leichte StéBe oder pl6tzliche Bewegungen vom Torfliigel
230-25 23030 230-40 230-41 230-42 (WindstoRe, leichte Schlage) aushalten.
s 013k 019K 027k 022k 028Kg CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CADENZA MANUTENZION 230-25 230-30 230-40 230-41 230-42 TECHNISCHE DATEN
sk CONDOMINIO CONDOMINIO e 0,13kg 0,19kg 0.27Kg 022Kg 0.28Kg _ [ 2o [ mos0 [ 20 [z [ 308
AZIENDA MAGAZZINO : . STUCKGEWICHT | 013kg | 019kg | 027kg | 022kg | 028kg
PRIVATA <20 UNITA > 20 UNITA FREQUENCE ENTRETIENS
2ANNI 2NN 2ANN TANNO* TANNO WARTUNGSPLAN
Verifcar e condizioni dellolva n nyl HAISON ENTREPRISE DEPOT IMMEUBLE IMMEUBLE WORNHAUS WOHNHAUS
erificare le condizioni dell'oliva in nylon. PARTICULIER <20 UNITES > 20 UNITES WOHNHAUS FIRMA LAGER <20 WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
Verificare la corretta posizione del rullo e il fissaggio alla piastra quida. 2 ANS* 2ANS* 2 ANS* TANF AN JIATRE JIATRE S IAHRE AR LA
*Lo schema ripo_rtato [ re_Iativo ad un Iambiente di Iavorg normale Vérifierles conditions du rouleau en nylon. Den Zustand der Loutlle aus ylon pifen
(non ambiente marino o particolarmente aggressivo). Vérifier la bonne position du rouleau et le fixage a la platine quide. Die korrekte Position der Rolle und die an der Fil Jatte prifen.
*Leschéma se rapporte a un r_nillig\u de travail normal *Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(pas un miliew marin ni parti agressi). (nichtin der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi
EN ESP RUS

USE: Sliding roller.

TYPE: Roller in nylon.

FIXING: For fixing on a special guide plate with nut and lock nut.
MATERIAL: Body in electrogalvanised steel and roller in nylon.
RECYCLING: Dispose of the body as ferrous material and the roller as

plastic material in accordance with the current laws in the country of

installation.
PARTS SUBJECT TO WEAR: Roller.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer

declines any liability for even partial modifications to the product, and

the declared performance values are valid only if the installation proce-

dures are carried out by qualified personnel. The roller does not have a
load-bearing function, in only having to guide the sash vertically during
its sliding movement. It must only be able to withstand minor impacts
or sudden unbalancing (wind gusts, light impacts).

USO: Rodillo de deslizamiento.

TIPO: Oliva de nylon

FIJACION: A fijar sobre oportuna placa gufa con tuerca y contra tuerca.
MATERIAL: Cuerpo de acero galvanizado por electrolisis y rodillo de
nylon.

RECICLAJE: Eliminar el cuerpo como material de hierro y el rodillo como
material plastico segun las leyes vigentes en el pais donde se instala.
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Oliva.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin
previo aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigen-
cias. El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales
del producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen
las modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado. El
rodillo no tiene funcién de soportar pesos, puesto que sélo tiene que
guiar la puerta en vertical durante su movimiento de deslizamiento.
Sélo tiene que resistir pequenos choques o repentinos desequilibrios
de la puerta ( golpes de viento, choques ligeros ).

MPUMEHEHWE: XopoBoi ponuk.

TWM: HeltnoHoBas raiika onvnekoBon Gopmbl.

KPEMNEHWE: 3akpenuTb Ha cnewuvanbHON HanpaBasaiowen NnacTuH-
Ke Mpwi NOMOLLY Faiikv U KOHTPraiKu.

MATEPWAN: Kopnyc 13 OLMHKOBaHHOW 3eKTPONNTYECKUM CMOCOo-
60M CTanm v HeltNOHOBbIV POSKK.

MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb Kopnyc Kak »enesHblii matepuan u
POMMK KaK NNacTUKOBbI MaTepuan Ha OCHOBE [IeNCTBYIOLIEro 3aKo-
HOAATENbCTBA CTPaHbI, [ NPOK3BOANTCA MOHTAX.

NETANW, NOABEPKEHHbIE M3HOCY: laika onveKoBom Gpopmbl.
MNPEAYNPEXIOEHWA: MpowssoanTens, npy BOSHUKHOBEHUW HEOO-
XOAMMOCTH, COXPaHAET 3a COGOI NMPaBO U3MEHATb XapaKTEPUCTVKM
uspenua 6e3 npefsapuUTeNbHOTO yBegoMmeHuA. [ponssoanTens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3@ BHECEHME MOMHbIX UMM YAaCTUYHBIX N3Me-
HEHWIA B KOHCTPYKLMIO N3AeNNA, AACTBNTENBbHBIMU CYUTALOTCA TOSb-
KO Te f1efiCTBMA, KoTopble Gbin BbINMOMHEHbI KBaNMGULMPOBAHHBIM
NEepPCOHaNoM 1 B COOTBETCTBIN C YCTaHOBNEHHBIMU NPABUIaMI MOH-

TECHNICAL CHARACTERISTICS Taxka. Ponuk He BbINONHAET GYHKLMIO HAarpysKu, OH [OMKEH TONbKO
[ 23025 | 23030 [ 23040 [ 23041 [ 2300 CARACTERISTICAS TECNICAS BECTU CTBOPKY B BEPTUKA/IbHOM MOJIOKEHNN BO BPEMSA CBOETO Npo-
WEIGHTOFPART | 0,13Kg | 019Ky | 027Ky | 022Ky |  028Kg 23025 23030 23040 28041 B0-42 XOXKpeHNst. POnK AoMmKeH BbiTb YCTONYMBBIM K HEGOMbLLNM yaapam
MAINTENANCE FREQUENCY .
Q PESO 013k 019K 027K 022K 028K VNN K BHe3anHoii pa3banaHcpoBKe CTBOPKM (MOPbIBbI BETPa, nerkme
PRVATEHOME | COMPANY | waRghouse | CONDOMINUM | CONDOMINIUM PIEZA yAapbi).
<20 UNITS > 20 UNITS CADENCIA MANTENIMIENTOS
2YEARS* 2YEARS* 2YEARS* 1YEAR¥ 1YEAR* INMUEBLE EN INMUEBLE EN TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTVKM
Check nylon oller, CASAPARTICULAR | EMPRESA ALMACEN | CONDOMINID CONDOMINID [ 2025 [ 2030 [Bo40] 2041 [ 504
Check correct position of roller and fixing to quide plate. <20 UNIDADES > 20 UNIDADES BECTEAVHALBI [ 013K | 019Kg [027kg|  022kg | 028Kg
*The scheme refers to a normal workplace 2 AOS* 2 AOS* 2 Afl0s* 1ANO* 1 ANO* NEPUOANYHOCTb TEXOBCTYXMBAHMA
(not marine or particularly aggressive envi s). Verificar las condiciones de la oliva de nylon YACTHBI IOM | IPERMPMATHE | CKA BOMbLIOA XUNOM AOM | BOMBLLIOM XMNoit I0M
Verificar a correcta posicién del rodillo y la fijacién a a placa guia. A A . <20 KBAPTUPA > 20 KBAPTUPA
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo 2700A* 2000A* | 2700A* 1rop* 1rog*
(no ambiente marino o especialmente agresivo). poBEpUTH COCTOAHMUE Heil i raifkm ii hopMbl.
yéeﬂl/ﬂb(ﬂ B PacnonoxeHun ponnka u NpoBepuTL Kpennexue K i MNaCTUHKE.
*MapameTpb AaHHOii TabAMLb! NPe/yCMOTPeHbI ANA HopManbHoro pabouero nomelexwa (He Ana
06beKTOB BONUM MOPA WM C APYTMMM arpeccvBHbIMM daKTopamu).
Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp iteautori nop litigiudizialmente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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o

At fmmwm| Code | A [B|C|D|E|F|G|H|LMN ST

(GS-346M | mini |10705501001| 104 | 78 [25( 9| 75 [114]25| 91 |38 |4 (2{230| 2 |2,00

~

(GS-346P | little [10705505001( 119 [ 112{30 11| 84 |154|33|112|50{4|2(3,60| 2 |340

ITA

IMPIEGO: Incontro per cancelli autoportanti.

TIPO: Incontro inferiore a fissare.

FISSAGGIO: A fissare su pilastro o a fissare sull'apposita staffa CG-15.
MATERIALE: Acciaio zincato elettroliticamente.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

CADENZA MANUTENZIONI: Il presente articolo non necessita di alcun
tipo di manutenzione. Verificare la funzionalita, nel caso sostituire il
prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CG5-346M (GS-346P (65-3466
PESO PEZZ0 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
STAFFA ANGOLARE ASSOCIATA CG-15M (G-15P (G156

EN

USE: Striker for self-supporting gates.

TYPE: Lower striker for fixing.

FIXING: For fixing on post or for fixing on special bracket CG-15.
MATERIAL: Electrogalvanised steel.

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

MAINTENANCE FREQUENCY: This article does not require any type of
maintenance. Check its functionality and replace the product if neces-
sary.

TECHNICAL CHARACTERISTICS
(GS-346M (GS-346P (GS-346G
WEIGHT OF PART 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
ASSOCIATED ANGLE BRACKET (G-15M (G-15P (G-156

(GS-346G | big [10705510001| 159 | 154| 3513|120 | 197 |55|165|77{5|2|7,60| 2 |830

~

&

Tuttel fie,idisegnitecnici

FRA

UTILISATION: Butée pour portails auto-portants.

TYPE: Butée inférieure a fixer.

FIXAGE: A fixer sur pilier ou a fixer sur |'étrier prévu CG-15.

MATIERE: Acier zingué électrolytiquement.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si I'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
FREQUENCE ENTRETIEN: Ce produit na besoin d'aucun type d'entretien.
Vérifier le bon fonctionnement, au besoin remplacer le produit.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
(GS-346M (GS-346P (GS-346G
POIDS PIECE 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
ETRIER D'ANGLE ASSOCIE (G-15M (G-15P (G-15G

ESP

USO: Empotramiento para cancelas auto sustentadoras.

TIPO: Empotramiento inferior a fijar.

FIJACION: A fijar sobre pilar o a fijar sobre la correspondiente abrazadera
CG-15.

MATERIAL: Acero galvanizado por electrolisis.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.
CADENCIA MANTENIMIENTOS: El presente articulo no necesita ningtin
tipo de mantenimiento. Verificar la funcionalidad, si fuera preciso susti-
tuir el producto.

CARACTERISTICAS TECNICAS
(G5-346M (G5-346 (65-3466
PESO PIEZA 1,15Kg 1,80Kg 3,80kg
ABRAZADERA ANGULAR ASOCIADA (G-15M (G-15P (6-156

DE

GEBRAUCH: Anschlag fiir selbsttragende Tore

TYP: Unterer Anschlag zum Befestigen.

ANBRINGUNG: Am Pfeiler oder am dazugehdérigen Biigel CG-15 be-
festigen.

WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behélt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

WARTUNGSPLAN: Dieser Artikel macht keine Wartung erforderlich.
Die Funktionstiichtigkeit priifen und das Produkt ggf. ersetzen.

TECHNISCHE DATEN

(GS-346M (GS-346P (GS-3466

STUCKGEWICHT 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
PASSENDER WINKELBUGEL CG-15M (G-15P (6156

RUS

MPVIMEHEHWE JloBuTenb fna caMOHeCyLLMX BOPOT.

TWM: JloBrTeNb HUXHWIA NOJ KpeneHve.

OUKCUPOBAHUE: KpenneHue Ha cTonbe Unu Ha creLyanbHOM KPOH-
wrenHe CG-15.

MATEPWAJ: OuMHKOBaHHasA 3NeKTPOANTAYECKUM CNOCOBOM CTaslb.
MEPEPABOTKA: MepepaboTaTh KaK »ene3Hblil Matepnan Ha oCHoBe
[DlefCTBYIOLLEro 3aKOHOAATeNbCTBA CTPaHbl MOHTaXa BOPOT.
MPEAYNPEXAEHNA: MpownssoanTenb, NpU BO3HUKHOBEHUN HEO6XO-
[MIMOCTH, OCTaBNIAieT 3a CO60M NPaBO U3MEHEHATb XapaKTepUCTUKM
uspenua 6e3 npepgapuTenbHOro yBegomieHuaA. lMponssoautens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BHECEHME MOMHbIX MW YaCTUYHBIX W3-
MEeHEHWI1 B KOHCTPYKLMIO M3Aenus, [eiCTBUTENbHBIMA CYUTAIOTCA
TOMbKO Te AeiCTBIA, KOTOPble 6blN BbIMOMHEHbI KBaNGULMPOBaH-
HbIM NEePCOHANIOM 1 B COOTBETCTBUW C YCTaHOBEHHbIMI NpaBuaaMit
MOHTaxa.

MEPNOANYHOCTD TEXOBCNYXVBAHWA: 3TOT apTUKyn He HyxaeTcA
B TexobcnyxuBaHuu. [MpoBepuTb GpyHKLNOHANbHOCTb, B MPOTUBHOM
cnyyae, NPOK3BECTN 3aMeHy.

TEXHUHECKWUE XAPAKTEPUCTUKI
(GS-346M (GS-346P (GS-346G
BEC 1 EANHMLbI 1,15Kg 1,80Kg 3,80Kg
COBMECTMMAA YTTI0BAA CKOBA (G-15M (G-15P (G-156

Imente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

lerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesuldirittod'autore, delladittaFratelliComunello Spa.Tuttigliutilizzinonesp

\teautorizzati noperseguitigiudizi

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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Art. [wwwws|  Code (A B[ C|D|E|F|G|H|L|MN|S&T

©
Ces-347M | mini |10705001 001|135 68 | 82,5068 123) 12 [14,5] 68 |45 32{ 15| 4| 2 |200
€65-347P | litele | 10705005 001{141]100] 104 |0 78129] 12| 15| 89 |66|37 |20|4| 2 [340
(G347 | big |10705010 001195 140 155 |198170{245] 15 | 1409516 |30 5| 2 830
h 4

Art. |mwmem| INOX | A|B | C|D|E|F|G[H|LIMN|SI&T

ITA

IMPIEGO: Terminale con ruota per monorotaia.

FISSAGGIO: Serrare la piastrina di fissaggio al di sotto dei lembi della
monorotaia.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

CADENZA MANUTENZIONI: Il presente articolo non necessita di alcun
tipo di manutenzione. Verificare la funzionalita, nel caso sostituire il
prodotto.

FRA

UTILISATION: Extrémité avec roue pour monorail.

FIXAGE: Serrer la plaquette de fixage au-dessous des bords du monorail.
RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
FREQUENCE ENTRETIEN: Ce produit na besoin d’aucun type d'entretien.
Vérifier le bon fonctionnement, au besoin remplacer le produit.

DE

GEBRAUCH: Endsttick mit Rolle fiir Einschienenbahn.

ANBRINGUNG: Die Befestigungsplatte unter den Kanten der Einschie-
nenbahn verschrauben.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

WARTUNGSPLAN: Dieser Artikel macht keine Wartung erforderlich.
Die Funktionstiichtigkeit priifen und das Produkt ggf. ersetzen.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN
(GS-347M (GS-347P (GS-347G (Gl-347P (GS-347M (GS-347P (GS-347G (Gl-347P (GS-347M (GS-347P (GS-347G (Gl-347P
PESO PEZZ0 1,00Kg 1,70Kg 4,15Kg 1,70Kg POIDS PIECE 1,00Kg 1,70Kg 4,15Kg 1,70Kg STUCKGEWICHT 1,00kg 1,70k 4,15kg 1,70kg
Acciaio Acciaio Acciaio . Acier Acier Acier - WERKSTOFF Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl |  Verzinkter Stahl Edelstahl
MATERIALE zincato zincato zincato Acdialo inox MATIERE zingué zingué zingué Aderinox PASSENDE Gs3sM | (Gs-345p (65-3456 Gt
MONOROTAIA (GS-345M (GS-345P (GS-345G C6l-345 MONORAIL (GS-345M (GS-345P (GS-345G CGl-345p EINSCHIENENBAHN (GS-245M (GS-245P (GS-245G B
ABBINATA (GS-245M (GS-245P (GS-2456 ASSORTIE (GS-245M (GS-245P (6S-2456 PASSENDER ANSCHLAG (GS-346M (GS-346P (GS-346G (Gl-346P
INCONTRO PIECE ARRET
ABBINATO (GS-346M (GS-346P (65-346G (GI-346P ASSORTIE (GS-346M (GS-346P (65-3466 (Gl-346P
EN ESP RUS

USE: Terminal with wheel for monorail.

FIXING: Tighten the fixing plate below the edges of the monorail.
RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

MAINTENANCE FREQUENCY: This article does not require any type of
maintenance. In case of product replacement, check its functionality.

(GI-347P | little | 10705305 |141{100| 104 [#78{129| 12 | 15 | 89 [66(37 [20(4| 2 {340

USO: Terminal con rueda para mono-carril.

FIJACION: Apretar la plaquita de fijacién por debajo de los bordes del
mono-carril.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.
CADENCIA MANTENIMIENTOS: El presente articulo no necesita ningtin
tipo de mantenimiento. Verificar la funcionalidad, si fuera preciso susti-

MPUMEHEHWE: KoHueBoW ponvik AnA HanpasnAtoLLei.

KPEMNEHWE: 3aTAHyTb KpenexHyto nnacTuHKy noj Kpaamu Hanpas-
nALWen.

MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb Kak »enesHblil MaTepuan Ha OCHoBe
[lefiCTBYIOLEro 3aKoHOAATeNbCTBA CTPaHbl MOHTaXa BOPOT.
MPEAYNPEXOEHWA: MpounssoanTenb, Npy BOSHNKHOBEHNN HEOHOXO-
[VMOCTY, OCTaBNAeT 3a co6Oi NPaBO N3MEHEHATb XapaKTepUCTUKM
nspenua 6e3 npepsBapuTenbHOro ysegomneHus. NMpoussoantens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BHECEHWe MOJHbIX WU YaCTUYHBIX U3-
MEHEHWI B KOHCTPYKLMIO W3AeNnuA, AeiCTBUTENbHBIMU CUMTaOTCA
TONbKO Te IeCTBIA, KOTopble Bbln BbINOMHEHbI KBanu$nUMpoBaH-
HbIM NepPCOHaNoM 1 B COOTBETCTBUM C YCTAHOBMEHHbBIMU NpaBuaamm

TECHNICAL CHARACTERISTICS tuir el product. MOHTaXa.
(G5-347M (GS-347p (GS-347G (Gl-347P NEPNOANYHOCTD TEXOBCNTYXMBAHWA: 3TOT apTuKyn He HyxaeTca
WEIGHT OF PART 1,00Kg 1,70Kg 4,15Kg 1,70kg CARACTERISTICAS TECNICAS B TexobcnyxusaHuu. NMposepuTb GyHKLNOHANLHOCTb, B NPOTUBHOM
MATERIAL Galvanised steel | Galvanised steel | Galvanised steel | Stainless steel 65-347M 6S-347P 653476 Gl-347P Ccnyuae, NPOM3BECTM 3aMeHy.
COMBINED MONGRAIL Eggiigm Egg;ﬁ'; Egggﬁg (6l-345 PESO PIEZA 1,00kg 1,70Kg 415Kg 170Kg
MATERIAL Acero gal o | Acero galvanizado | Acero galvanizad Acero inox
COMBINED STRIKER PLATE (GS-346M (GS-346P (GS-346G CGl-346P TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTVKM
MONO-CARRIL (GS-345M (GS-345P (GS-345G
(Gl-345P (GS-347M (GS-347P (GS-347G (Gl-347P
ACOPLADO (GS-245M (GS-245P (GS-245G
TOPE DE PARADA BEC 1 EJVHMLb! 1,00Kg 1,70Kg 4,15Kg 1,70Kg
ACOPLADO (GS-346M (GS-346P (GS-346G (Gl-346P MATEPAAN 0 0 (.Tam,
Tanb cTanb cTanb inox
COBMECTUMbIE (GS-345M (GS-345P (GS-345G (61-345p
HANPABNAIOULME (G5-245M (GS-245P (GS-2456
COBMECTUMbII
TOBUTEND (GS-346M (GS-346P (GS-346G (Gl-346P
Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp iteautori noperseguitigiudizialmente.Ciriserviamoil dirittodiapportaretuttelevariazionie

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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