
SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 
Product Tech Datasheet
(in ottemperanza alla Legge 126/91 e al D.L. 101/97)

Art. 702Griglie Scolapiatti - Draining Racks

- Tondino delle griglie in Ferro 360 o Acciaio Inox AISI 304
- Trattamento di elettrolucidatura acciaio Inox per conferire 
  brillantezza senza alterare le proprietà 
- Trattamento galvanico di zincatura del ferro
- Verniciatura epossidica termoindurente non tossica
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702 / 90 ZG

Caratteristiche 
Principali
 
Main 
Features

Manutenzione 
Maintenance

Istruzioni d'uso
Use manual

Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.
Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.

Il prodotto è adatto ad usi alimentari. Consultare le INDICAZIONI DI MONTAGGIO per l'installazione del prodotto.
Product is suitable for alimentary purposes. See ASSEMBLY INSTRUCTIONS of product installation.

L
(ext)

Scolapiatti - Draining racks

Larghezza / Width

Finitura / Finish

 A [mm] B [mm] spazi passo 16
16 mm slots

spazi passo 21
21 mm slots

40 355 290 3 10
45 406 330 9 9
50 455 372 --- 17
60 556 495 9 16
70 655 580 9 20
80 756 682 9 25
90 856 792 9 30

100 956 902 --- 42
120 1156 1102 --- 52

X: Acciaio Inox Elettrolucidato
    Electropolished Stainless Steel
ZG: Ferro zincato e verniciato
    Galvanized and painted iron wire

- AISI 304 Stainless steel or Fe360 Iron bars for racks
- Electropoliching treatment for stainless steel, to give 
  brilliance without affecting mechanical properties
- Galvanic treatment for iron
- Not-toxic Thermosetting epoxy coating 
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Passo fili ridotto sul lato sinistro
Reduced wire pitch on left side
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