Work hard. Work fine.

PERCEUSES D’ETABLI ET A COLONNE

TAFEL & KOLOMBOORMACHINES

600W 55 Kg

DONNEES DE LA MACHINE

PRE020
PRCO020

MONOPHASE « MONOFASE

61 Kg

MACHINEGEGEVENS

- Table, base et téte de percage en fonte d’acier grise.

+ Base percée pour pouvoir fixer la machine au sol (PRC020) ou sur un

établi (PRE020).

+ Broche montée sur roulements a billes.

« Table orientable a 360° et inclinable jusqu’a 45°, avec gorge de

récupération de lubrifiant.

+ Montée et descente de la table par crémaillére.

« Butée de profondeur réglable.

- Bras de cabestan équipés de poignées «Softgrip».
+ Etau avec mors de 100mm (4») pour la fixation des piéces.

- Mandrin auto-serrant B18.

- Grijze gietijzeren tafel, basis en boorslede.
« Doorboorde basis om de machine aan de grond (PRC020) of op een
werkbank te kunnen bevestigen (PRE020).

- Kogelgelagerde spil.

- Tafel afstelbaar tot 360 ° en kantelbaar tot 45 °, en voorzien van opvang

voor smeermiddel.

« De tafel kan omhoog en omlaag verzet worden via een tandlat.

- Afstelbare diepteaanslag.

- Kaapstander uitgerust met “softgrip” handgrepen.
« Bankschroef met bek van 100 mm (4 ») voor de bevestiging van de stukken.

« Snelspanboorhouder B18

PRE020 PRC020
GARANTIE 2 2 GARANTIE
Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 600 W-0,8 CV 600 W-0,8 CV Motorvermogen (230V - 50 Hz)
Vitesse de rotation du moteur 1400 t/min 1400 t/min Toerental
Encombrement (L x| x H) 690 x 350 x 1060 mm 690 x 350 x 1630 mm Afmetingen (Lx|xH)
Capacité de percage 20 mm 20 mm Boorcapaciteit
Cone Morse de broche cm2 CM2 Boorspindel opname
Diametre de colonne 73 mm 73 mm Kolomdiameter
Course de broche 80 mm 80 mm Boordiepte
Nombre de vitesses 12 12 Aantal snelheden
Vitesse de broche 180 - 2740 t/min 180 - 2740 t/min Toerental
Col de cygne 190 mm 190 mm Afstand spindel/kolom
Distance broche table 470 mm 700 mm Afstand spindel/tafel
Distance broche base 600 mm 1190 mm Afstand spindel / voetplaat
Diameétre de broche 47 mm 47 mm Spindeldiameter
Dimensions table 305 x 305 mm 305 x 305 mm Tafelafmetingen
Dimensions base 485 x 290 mm 485 x 290 mm Voetplaatafmetingen
Poids Net 55Kg 61 Kg Netto gewicht
Référence pour pieces détachées 830300(+ N° vue éclatée) 830200 (+ N° vue éclatée) Referentie voor wisselstukken
Gencod 3661589071651 3661589071668 EAN-code
Colisage (L x| x H) 800 x 500 x 300 mm 1410 x 490 x 235 mm Verpakking ( | xLxH)
Poids Brut 58 Kg 64 Kg Bruto gewicht




